
Das Entleeren und Befüllen des Feuerlöschers erfolgt durch eine bidirektional 
arbeitende, schaummittelbeständige Elektropumpe mit einer Leistung von 
15 l/min. 
Die Pumpe benötigt einen 230-Volt/50-Hz-Stromanschluss. Durch einen am 
Prüfbehälter angebrachten Dreiwege-Kugelhahn können Sie zu entsorgendes 
Löschmittel direkt in einen Entsorgungsbehälter leiten.

Mit dem Gerät können Sie in einem Arbeitsgang die Füllmenge und die 
Dichte prüfen sowie eine optische Prüfung des Löschmittels vorneh-
men. 
Die NPA besteht aus einem transparenten Prüfbehälter mit integriertem 
Dichtemesser, einer integrierten Füllskala und einem Spülanschluss. 
Das Fahrgestell sowie das Pumpengehäuse sind aus Edelstahl gefertigt.

  Dreiwege-Kugelhahn für die 
Entsorgung von Löschmittel.

  Art.-Nr. 186741 Nassfeuerlöscher-Prüfanlage NPA. 

   KOMPLETT AUS EDELSTAHL
   MOBILE PRÜFUNG VON NASSFEUERLÖSCHERN BIS 9 LITER
   EFFIZIENTES ARBEITEN
   BIDIREKTIONALES ARBEITEN   
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Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020

Nassfeuerlöscher-Prüfanlage 
NPA
(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Elektromotor: 
230 V / 50 HZ, 200 Watt.
Pumpenleistung: 
15 L/Min.

Abmessungen:
Höhe [mm]: 1220.
Breite [mm]: 510.
Tiefe [mm]: 500.

Gewicht [kg]: 24.

Art.-Nr. 186741

STÄRKEN AUF EINEN BLICK

               

  Art.-Nr. 186741 Nassfeuerlöscher-Prüfanlage NPA.

Nassfeuerlöscher-Prüfanlage NPA
Kompaktes Prüfgerät

  Zubehör: Zusatzschlauch für Nassfeuerlöscher-Prüfanlage NPA.

      Zur mobilen Prüfung von Handfeuerlöschern

Die Nassfeuerlöscher-Prüfanlage NPA ist zur mobilen Prüfung von Handfeuer-
löschern mit flüssigen Löschmitteln bis zu einem Inhalt von 9 Litern geeignet. 




