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Flowmaster
DIGITAL, DIGITAL 2.0

Portable Kontrolle und Uberwachung

STARKEN AUF EINEN BLICK ZUBEHOR (AUFPREIS)
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e Art.-Nr. 187370 Flowmaster DIGITAL.
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Der Flowmaster ist an allen Wasse-r-entnak]mestell-len lhre e.rst.e Wahl, wenn Sie - I\ ‘F‘H“‘\‘; o e wi N (EN 150 12100-1, EN IS0 12100-2, EN 60204)
Druck und Durchflussmenge exakt Uiberprifen missen. Sein integrierter Daten- '-u"'\ R - ] Art.-Nr. 187370
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logger speichert bis zu 360 Stunden Daten. Auf den digitalen Anzeigen kénnen ; == "
Sggd l\';’ f y 9 9 SEE < || Flowmaster DIGITAL 2.0
ie die Messwerte sofort genau ablesen. =" L
9 sia L a Art.-Nr. 187387, Art.-Nr. 187388 (Bluetooth)
= | Energieversorgung: Eingebauter Akkus mit 12V DC, 2,4 Ah,
* Art.-Nr. 187387 o i I sep. Ladegerat im Lieferumfang. Arbeitstemperatur: -10 bis
Flowmaster DIGITAL 2.0. et M [T1] +50 0C. Anschlisse: Storz B-Kupplungen. Abmessungen:
_ i 210 mm Hoéhe, 240 mm Breite, 390 mm Tiefe. Gewicht: 13 kg.
- 3 4 e T L = Gehause: Aluminium. Farbe: Rot (RAL 3000). Durchflussmes-
. o ser: Typ: Elektromagnetisch induktiv. Arbeitsbereich: 30 - 3
e Messung und Speicherung von Volumenstrom und Druck im Einsatz. e PC Anzeige / Bericht. 000 I/min. Genauigkeit: 30 bis 750 I/min =+ 15 I/min, >750 I/min
[7,) +2%. Elektronischer Drucksensor: Betriebsdruck: 0 - 16 bar
Fir lhren rauen Alltagseinsatz haben wir den Flowmaster besonders Messwerte vorbildlich verwalten und dokumentieren +1%, max. Druck: 25 bar. Flowmasters Digital: 4-stelliges,

) i . ; - hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zur Anzeige des momen-
robust ausgelegt: Das stabile MeBrohr kommt ohne bewegliche Teile aus, dank Software und Schnittstelle = | tanen Volumenstromes L/Min. und des Gesamtvolumens L auf
das extrem widerstandsfahige Aluminiumgehause hilt heftigste Belastun- einem LCD-Display. 3-stelliges LED-Display zur Druckanzeige.

b Flowmasters Digital 2.0: Ein zentrales, nicht reflektierendes
gen aus und ist gleichzeitig Uberaus leicht. Mit seinem Akku arbeitet der Mit dem USB-Kabel lesen Sie die Daten des Flowmasters im Handumdrehen aus. LCD-Display mit Anzeige des momentanen Volumenstroms,
. .. . . . . . " . . o des Gesamtvolumens und des Drucks. Zusatzfunktionen im
Flowmaster bis zu 6 Stunden vollkommen unabhéangig. Der integrierte Die zum Lieferumfang gehérende Software hilft lhnen, aus Zahlen anschauliche oy [| Frowmasters Digital 2.0 Displays: Anzeige der verbieibenden
* 2 1/2" Muffenabsperrschieber fur Flowmasters.  Datenlogger speichert mit Abtastraten von 0,1 Sekunden bis 1 Minute alle Grafiken und Berichte zu erstellen. Bei der Ausgabe kénnen Sie wahlen, ob Sie aus- Batteriekapazitat. Volumenstrom und Gesamtvolumen wahloar
. . X . . . . . - in den Einheiten L/Min, m3/h, L/s oder US Gal/Min. Vorbereitet
Daten vollkommen automatisiert in seinem Speicher. drucken oder den Bericht als Bitmap-Datei in Word oder Excel iibernehmen wollen. fiir die Nachriistung einer Bluetooth-Verbindung.
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