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Ablauf der Installation der FMS Software Version 4.5 / Installation sequence of the FMS software version 4.5

Deutsch/English
Installation auf einem Rechner mit Windows 10 64bit — Betriebssystem:

Das Flowmaster-Gerat muss dabei nicht Gber USB-Kabel mit dem Rechner verbunden sein.
Installieren der deutsch Version 4.5:
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ﬁ Flowmaster - InstallShield Wizard x
Bereit das Programm zu installieren 4“
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen, g

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen Gberprifen oder dndern
wollen, Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden,

Aktuelle Einstellu...

Setuptyp:
Standard

Zielordner:
C:\Program Files (x86)\TSI Flowmeters\Flowmaster),

Benutzerinformationen:
Mame: ATM

Firma:

= InstallShield

< Zuriick Abbrechen

) Flowmaster - Installhield Wizard -

Installation von Flowmaster

Die ausgewshiten Programmfeatures werden nstaliert,

@) ot watvend der
I Dies kann erige Minuten davern.

status:
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15/ Flowmaster - Instalshield Wizard X

InstaliShield Wizard abgeschlossen

Der Instalishield Wizard hat Fosmaster erfolgreich instalirt

Kicken Sie auf Fertig stelen’, um den Asstenten 2u

O Protokolidatei von Windows Installer anzeioen

Erscheint das Fenster links auf dem Desktop, 6ffnet sich parallel ein DOS-Fenster. Dies zeigt an, dass der FMS-

Geratetreiber mit installiert wird.
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InstaliShield Wizard abgeschlossen

Der InstalShield Wizard hat Flowmaster efolgreich nstallert,
Kicken Sie auf Ferti stefen”, u den Assistenten 2u
verlassen.

[ Protokolldatei von Windows Installer anzeien

Zurick [ Ferbgsien | | Abbrechen
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Auf , Fertigstellen” mit linker Maustaste klicken. Auf dem Desktop wurde das Icon mit der Flowmaster-

Software 4.5 installiert.

Weitere Schritte:

- Flowmaster-Gerat iber das USB-Kabel mit dem Rechner/Laptop verbinden. Das Gerat muss dabei
nicht angeschaltet werden.

- Flowmaster-Software auf dem Rechner 6ffnen (Icon auf Desktop doppelklicken).

- Das Programm erkennt das Gerat (Bild unten), indem der Geratestatus/Batterie angezeigt wird.

- Ferner wird durch Anklicken des Icons , Einstellungen” die Gerate-Nr. des angeschlossenen
Flowmasters angezeigt. Fiir das Auslesen der gemessenen Daten kann das Gerat angeschaltet werden.
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Gersteeinstelungen  Serial No: 2131Fmmare Version: 0.0 Kalbrierdatum: 18:6:2016.
Kalbrierung Daver: 13 Monat

1204 Stunden Speiherpiatz vorhanden

In der Regel wird bei der Software-Installation auch gleichzeitig der Flowmaster-Geratetreiber mit installiert.
Bei dlteren Betriebsystemen wie Windows XP kann es passieren, dass die Software und auch der Rechner das
Flowmaster-Gerat nicht erkennen (Bild unten)kann.

Hierfiir hat der FMS-Software-hersteller eine manuelle Flowmaster USB Driver Installationsanleitung
entwickelt. Diese Anleitung finden Sie als englisch sprachige PDF-Datei ,,Manual Flowmaster USB Driver
Install-2016“ im Anhang.
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Installation of the English software version 4.5:

top Preparing to Install...

ts

FLOWMETERS

Flow Monitoring Software

Version 4.5

ok Goncel I

| ) Fowmaster - nstlihield Wizard

Welcome to the InstaliShield Wizard for

4
v

The InstallShield(R) Wizard will install Flowmaster
on your computer. To continue, dlick Next.

<Back Next > Cancel

18 Flowmaster - InstlShield Wizard
license Agreement

Please read the following license agreement carefully.

[This license allows you to run the software on any machine D
lbut ONLY with the associated Flowmeter Hardware

|THE DATA FILES, SOFTWARE AND HARDWARE ARE PROVIDED “AS IS,

IWITHOUT WARRANTY OF

JANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE AND

INONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
IGHT

T accept the terms in the license agreement Print
O1do not accept the terms in the license agreement

InstalShield

< Back Cancel

9 Flowmaster - InsallShield Wizard o x |
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin Installation.

1 you want to review or change any of your installation settings, click Back.
Click Cancel to ext the wizard.
Current Settinas

Setup Type:
Typical
Destination Folder:
Ci\Program Files (xB6)\TST Flowmeters\Flowmaster\

User Information:

Comnan:
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) Flowmaster - nstlShield Wizard

Instalishield Wizard Completed

[ show the Windows Installer loa

The InstaliShield Wizard has successfully installed |
Flowmaster. Click Finish to exit the wizard.

Finish
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After finishing the software installation and connecting the flowmaster to the PC/Laptop over USB, open the

Tsi Flowmaster (4.5) icon. The Flowmaster-device will be regognized. Click on the “Device setting” — button, a

new window opens and shows the connected Flowmaster serial no.

Software-Installation on PC/Laptop with older Windows operating systems:

If the Flowmaster device driver not have been installed during the installation, which should not usually

happen with Windows 10 64bit down to Windows 7 and Vista version, the software and the computer can

not recognize the Flow Master device (picture below).

In this case, the device driver has to be installed manual with the attached installation guide ,,Manual
Flowmaster USB Driver Install-2016”.
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@ USE nicht erkannt.
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e Durchfussmenge Keiner as:

A USB-Gerat wurde nicht erkannt.
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